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Примечание к инструкции по монтажу и эксплуатации

ɇастояɳая инструкɰия по ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии �ɂМɗ� являет-
ся руководствоɦ по безопасноɦу ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии. ɍказа-
ния и рекоɦендаɰии данной ɂМɗ являɸтся обязательныɦи при 
работе с оборудованиеɦ $,5 72548(. ɂзобраɠения� показанные 
в ɷтоɦ руководстве� предназначены только для иллɸстраɰии. ɏа-
рактеристики реального изделия ɦогут отличаться.
Î Ⱦля безопасного и правильного использования ɷтого 

руко-водства вниɦательно прочтите его и соɯраните для 
даль-нейшего использования.

Î ȿсли у вас есть какие�либо вопросы� выɯодяɳие за раɦки 
данной ɂМɗ� обратитесь в отдел послепродаɠного обслу-
ɠивания коɦпании $,5 72548( �info#DLUWRUTXH.de�.

ɂнструкɰии по ɦонтаɠу и ɷксплуата-
ɰии прилагаɸтся к прибораɦ. Ⱥктуаль-
ная версия докуɦентаɰии доступна на 
нашеɦ веб�сайте doku.airtorque.cloud.

 Примечания и их значение 

Опасные ситуации, которые, если их не избежать, 
приведут к смерти или серьезным травмам

Опасные ситуации, которые, если их не избежать, 
могут привести к смерти или серьезным травмам

Предупреждает о материальном ущербе и выходе 
оборудования из строя

Дополнительная информация

Практические советы

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!

Информация

Рекомендация

EB AT-RP-4GU RU
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1 Техника безопасности и меры 
защиты

Использование по назначению
Пневɦатические приводы коɦпании $,5 72548( серии 
�WK *HQHUDWLRQ 8SJUDGH предназначены для 
использования в качестве устройства для 
автоɦатического управления запорной арɦатурой с 
поворотоɦ штока на четверть оборота� такой как� 
поворотные заслонки� шаровые и пробковые краны� в 
поɦеɳенияɯ и вне поɦеɳений. В зависиɦости от 
конɮигураɰии привод ɦоɠет работать в реɠиɦе 
закрытия�открытия или регулирования. Приводы ɦоɠно 
приɦенять в теɯнологическиɯ и проɦышленныɯ 
установкаɯ.
Привод рассчитан для точно определенныɯ условий 
�наприɦер� теɦпература� давление� ɯод�. 
ɋоответственно� заказчик долɠен использовать привод 
только на теɯ участкаɯ� где условия работы 
соответствуɸт расчетныɦ критерияɦ� указанныɦ при 
заказе клапана. ȿсли заказчик планирует использовать 
привод для иныɯ ɰелей или в иныɯ условияɯ� еɦу 
следует обсудить ɷто со спеɰиалистаɦи коɦпании $,5 
72548(.
Ʉоɦпания $,5 72548( не несет ответственности за 
повреɠдения и неисправности� возникшие в результате 
ɷксплуатаɰии� не соответствуɸɳей назначениɸ 
устройства� а такɠе вызванные воздействиеɦ внешниɯ 
сил и условий.

 Î ɋɮера� пределы и возɦоɠности приɦенения 
клапана указаны в теɯническиɯ ɯарактеристикаɯ и 
на типовоɦ шильдике.

Вероятные случаи неправильного обращения 
с техникой
Привод не предназначен для приɦенения в следуɸɳиɯ 
областяɯ�

 í приɦенение с нарушениеɦ предельныɯ параɦетров� 
приведенныɯ в теɯническиɯ ɯарактеристикаɯ и 
заданныɯ расчетныɦи критерияɦи при заказе�

 í приɦенение с нарушениеɦ предельныɯ параɦетров� 
приведенныɯ в теɯническиɯ ɯарактеристикаɯ 
установленныɯ внешниɯ устройств.

Ʉроɦе ɷтого� ненадлеɠаɳиɦ приɦенениеɦ клапана 
считается�

 í использование не оригинальныɯ запчастей�
 í выполнение работ по реɦонту и теɯобслуɠиваниɸ� 

не вɯодяɳиɯ в перечень� приведенный в настояɳей 
ɂМɗ.

Квалификация обслуживающего персонала
Монтаɠ� ввод в ɷксплуатаɰиɸ и теɯническое 
обслуɠивание привода ɦогут осуɳествлять только 
спеɰиалисты при условии соблɸдения действуɸɳиɯ 
правил. Под спеɰиалистаɦи в данноɦ руководстве по 
ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии подразуɦеваɸтся лиɰа� 
которые на основе спеɰиального образования и опыта� 

а такɠе знаний действуɸɳиɯ норɦ и стандартов� 
реглаɦентируɸɳиɯ иɯ работу� способны предусɦотреть 
возɦоɠные риски.

Средства индивидуальной защиты
Мы рекоɦендуеɦ использовать следуɸɳие средства 
индивидуальной заɳиты при работе с приводаɦи $,5 
72548(�

 í заɳитные перчатки при ɦонтаɠе и деɦонтаɠе 
привода�

 í заɳита глаз и органов слуɯа во вреɦя работы 
привода.

 Î Прочее заɳитное снаряɠение запрашивайте у 
оператора оборудования.

Изменения и прочие модификации
Ʉоɦпания $,5 72548( не дает разрешения на 
внесение изɦенений� переделку и прочие ɦодиɮикаɰии 
продукта и не несɺт за ниɯ ответственности. Ɉни 
выполняɸтся под ответственность пользователя и 
ɦогут� наприɦер� создать угрозу безопасности. Ʉроɦе 
того� изделие ɦоɠет больше не соответствовать 
требованияɦ к использованиɸ по назначениɸ.

Защитные устройства
ɋаɦи по себе пневɦатические приводы $,5 72548( 
не оборудованы заɳитныɦи устройстваɦи.

Предупреждение об остаточных рисках
Во избеɠание травɦ или повреɠдения иɦуɳества 
операторы установки и обслуɠиваɸɳий персонал 
долɠны предотвраɳать опасности� которые ɦогут 
возникнуть в приводе из�за управляɸɳего давления� 
накопленной ɷнергии пруɠины или двиɠуɳиɯся частей� 
приниɦая соответствуɸɳие ɦеры. Ɉни долɠны 
приниɦать во вниɦание все указания на опасность� 
предупреɠдения и предостереɠения� содерɠаɳиеся в 
данноɦ руководстве по ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии.

Ответственность оператора
Ɉператоры оборудования обязаны предоставить 
обслуɠиваɸɳеɦу персоналу настояɳуɸ инструкɰиɸ по 
ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии� а такɠе обучить персонал 
надлеɠаɳей работе с оборудованиеɦ. Ɉператоры 
оборудования обязаны предоставить обслуɠиваɸɳеɦу 
персоналу настояɳуɸ инструкɰиɸ по ɦонтаɠу и 
ɷксплуатаɰии� а такɠе обучить персонал надлеɠаɳей 
работе с оборудованиеɦ.
При ɷтоɦ следует убедиться в отсутствии угроз 
безопасности обслуɠиваɸɳеɦу персоналу и третьиɦ 
лиɰаɦ.
ɗто руководство не долɠно заɦенять какие�либо 
правила теɯники безопасности или работы заказчика. 
ȿсли возникает противоречие ɦеɠду ɷтиɦ 
руководствоɦ и проɰедураɦи заказчика� различия 
долɠны быть разрешены в письɦенной ɮорɦе ɦеɠду 
уполноɦоченныɦ представителеɦ конечного 
пользователя и уполноɦоченныɦ представителеɦ 
коɦпании $,5 72548(.



1-2  EB AT-RP-4GU RU

Техника безопасности и меры защиты

Ответственность обслуживающего 
персонала
Ɉбслуɠиваɸɳий персонал долɠен быть ознакоɦлен с 
настояɳей инструкɰией по ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии и 
учитывать содерɠаɳиеся в ней указания о возɦоɠныɯ 
рискаɯ� предупреɠдения об опасности и рекоɦендаɰии. 
Ʉроɦе ɷтого� обслуɠиваɸɳий персонал обязан знать и 
соблɸдать действуɸɳие правила теɯники 
безопасности и норɦы предотвраɳения 
производственного травɦатизɦа.

Применяемые нормы и правила
 í Приводы $,5 72548( спроектированы� 

изготовлены и классиɮиɰированы в соответствии с 
европейской директивой $WH[ 20������(8. Перед 
использованиеɦ приводов в зонаɯ с потенɰиально 
взрывоопасной средой убедитесь� что привод 
соответствует требуеɦой классиɮикаɰии $7(;.

 Î ɋɦ. идентиɮикаɰионнуɸ табличку и инструкɰии по 
безопасности $7(;.

 í Приводы серии �WK *HQHUDWLRQ 8SJUDGH иɦеɸт 
сертиɮикат 6,/.

 Î ɋɦ. сертиɮикат 6,/� который ɦоɠно получить в 
коɦпании $,5 72548( для серии �WK *HQHUDWLRQ 
8SJUDGH� относительно уровня 6,/ приводов.

 í В соответствии с директивой по ɦашинноɦу 
оборудованиɸ 200���2�(& приводы 
классиɮиɰируɸтся как ©частично завершенные 
ɦашины и ɦеɯанизɦыª �сɦ. Ⱦеклараɰиɸ о 
соответствии�. 
ɋледовательно� привод не ɦоɠет быть введен в 
ɷксплуатаɰиɸ до теɯ пор� пока оборудование и�или 
конечная систеɦа� в которуɸ встроен привод� не 
будут заявлены соответствуɸɳиɦи требованияɦ 
директивы.

 í Пневɦатические приводы $,5 72548( 
разработаны в соответствии с критерияɦи статьи �� 
параграɮ 2. M� LL� директивы по оборудованиɸ� 
работаɸɳеɦу под давлениеɦ �3('� 20������(8. 
ɋледовательно� согласно директиве 20������(8 они 
не долɠны рассɦатриваться как оборудование� 
работаɸɳее под давлениеɦ.

 Î ɋɦ. деклараɰиɸ соответствия требованияɦ ȿɋ� 
которуɸ ɦоɠно получить в коɦпании $,5 72548(.

 í Приводы $,5 72548( соответствуɸт требованияɦ 
ɌɊ Ɍɋ �0�20�� и ɌɊ Ɍɋ �2�20��.

Справочная документация
В дополнение к настояɳей инструкɰии по ɦонтаɠу и 
ɷксплуатаɰии требуɸтся следуɸɳие докуɦенты�

 í руководство по ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии клапана� 
которое ɦоɠно получить у производителя клапана�

 í руководство по ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии устройств 
управления и сигнальныɯ устройств �позиɰионер� 
ɷлектроклапан и т. д.�� которое ɦоɠно получить у 
производителя устройств�

 í руководство по безопасности $7(;�
 í руководство по безопасности 6,/ для 

использования в приборныɯ систеɦаɯ безопасности.

1.1 Рекомендации по 
предотвращению тяжелого 
физического ущерба

ОПАСНОСТЬ!

Риɫк�ɜɡрɵɜа�иɡ�ɡа�неɩраɜиɥɶноɝо�оɬкрɵɬия�
оɛорɭдоɜания�иɥи�комɩоненɬоɜ��наɯодяɳиɯɫя�ɩод�
даɜɥением�
Пневматические приводы � ɷто оборудование, 
работаɸщее под давлением, которое может 
взорваться при неправильном обращении� Ʌетящие 
фрагменты или компоненты могут привести к 
серьезным травмам или даже смерти�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɫерɶеɡнɵɯ�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩадения�
ɩодɜеɲенноɝо�ɝрɭɡа�

 Î Держитесь вдали от подвеɲенных или 
движущихся грузов�

 Î Ɂакроɣте доступ к путям перемещения�

1.2 Рекомендации по 
предотвращению 
производственного 
травматизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ɉɩаɫноɫɬɶ�оɩрокидɵɜания�ɩодɴемнɵɯ�ɫредɫɬɜ�и�
риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩодɴемноɝо�оɛорɭдоɜания�иɡ�ɡа�
ɩреɜɵɲения�номинаɥɶноɣ�ɝрɭɡоɩодɴемноɫɬи�

 Î ɂспользуɣте только утвержденные подɴемные 
средства и оборудование, максимальная 
грузоподɴемность которых превыɲает вес 
привода �вклɸчая упаковку, если применимо�� 

Риɫк�ɡаɠима�ɩодɜиɠнɵми�ɱаɫɬями�
Привод и клапан в сборе содержат движущиеся 
части, которые могут поранить руки или пальцы�

 Î ɇе прикасаɣтесь и не вставляɣте руки или 
пальцы в движущиеся части�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

 Î ɇе блокируɣте движение ɲестерни и порɲнеɣ, 
вставляя предметы в привод�
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Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɬраɜмироɜания�ɩри�ɜɵɩɭɫке�ɜоɡдɭɯа�
иɡ�ɩриɜода�
ȼ пневматическом исполнении привод работает от 
воздуха� ȼ результате во время работы выходит 
воздух�

 Î ɍстанавливаɣте компоненты для выпуска воздуха 
таким образом, чтобы выпускные отверстия не 
находились на уровне глаз, а привод не выпускал 
воздух на уровне глаз в рабочем положении�

 Î ɂспользуɣте подходящие глуɲители и 
вентиляционные пробки�

 Î При работе рядом с приводом используɣте 
средства защиты глаз и органов слуха�

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩредɜариɬеɥɶно�
наɝрɭɠеннɵɯ�и�ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
Ɍорцевые крыɲки находятся под напряжением из�за 
сжатых пружин� Ʉроме того, неправильная разборка 
пружинных блоков может привести к серьезным 
травмам�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

 Î ɍбедитесь, что привод находится в закрытом 
положении ���� при демонтаже торцевых крыɲек и 
что стопорные винты были правильно извлечены�

 Î ɇе разбираɣте отдельные пружинные блоки�
 Î По вопросам обслуживания пружинных блоков 
обращаɣтесь в компаниɸ $,5 72548(�

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜмɵ�ɜ�реɡɭɥɶɬаɬе�
неɩраɜиɥɶноɣ�ɷкɫɩɥɭаɬации��иɫɩоɥɶɡоɜания�иɥи�
ɭɫɬаноɜки�иɡ�ɡа�нераɡɛорɱиɜоɫɬи�информации�на�
ɩриɜоде�
ɋо временем маркировка, ярлыки и 
идентификационные таблички на приводе могут 
покрыться грязьɸ или стать неразборчивыми иным 
путем� ȼ результате опасности могут остаться 
незамеченными, а необходимые инструкции � не 
соблɸдены� ɋуществует риск травмирования�

 Î Держите всɸ соответствуɸщуɸ маркировку и 
надписи на устроɣстве в читабельном состоянии�

 Î ɇемедленно замените поврежденные, 
отсутствуɸщие или неправильные 
идентификационные таблички или наклеɣки�

1.3 Рекомендации по 
предотвращению 
материального ущерба

ПРИМЕЧАНИЕ!

Ненадɥеɠаɳиɣ�ɫɩоɫоɛ�креɩɥения�ɩодɴемнɵɯ�
ɩриɫɩоɫоɛɥениɣ�моɠеɬ�ɩриɜеɫɬи�к�ɩоɜреɠдениɸ�
ɩриɜода�

 Î ɇе прикрепляɣте подɴемные стропы к 
ограничителɸ хода�

Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�иɡ�ɡа�иɫɩоɥɶɡоɜания�
неɩодɯодяɳиɯ�инɫɬрɭменɬоɜ�
Для работы на приводе требуется использование 
определенных инструментов�

 Î ɇе используɣте поврежденные инструменты� ɋм� 
раздел ���� ©ɂнструментыª�

Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�иɡ�ɡа�ɱреɡмерно�
ɜɵɫокоɝо�иɥи�ɱреɡмерноɝо�ниɡкоɝо�моменɬа�
ɡаɬяɠки�
ɋоблɸдаɣте указанные моменты затяжки 
компонентов привода �болтов и гаек�� ɑрезмерные 
моменты затяжки приводят к более быстрому 
износу деталеɣ� ɋлиɲком слабо затянутые детали 
могут привести к ослаблениɸ резьбовых соединениɣ�

 Î ɋм� раздел ���� ©Ɇоменты затяжкиª�

Поɜреɠдение�ɩриɜода�иɡ�ɡа�иɫɩоɥɶɡоɜания�
ненадɥеɠаɳиɯ�ɫмаɡоɱнɵɯ�маɬериаɥоɜ�
ɂспользуемые смазочные вещества зависят от 
материала привода и рабочих температур� 
ɇеподходящие смазочные вещества могут вызвать 
коррозиɸ и повредить компоненты�

 Î ɂспользуɣте только смазочные вещества, 
одобренные компаниеɣ $,5 72548(� ɋм� раздел 
���� ©ɋмазочные материалыª� 
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2 Маркировка на устройстве

2.1 Образец идентификационной таблички привода

Рис. 2.-1
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ATEX 2014/34/EU:
n° INERIS-EQEN 034870/19

II 2 G Ex h IIC T6...T5 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T85°C...T95°C Db X
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Таблица 2-1
Положение Описание

01 ɇазвание производителя и торговая ɦарка

02 ɋтрана происɯоɠдения

03 Модель привода

04 ɋсылка на стандарты и обозначение крепления привода

05 Максиɦальное рабочее давление

06 Выɯодной крутяɳий ɦоɦент при заданноɦ давлении питания
− для устройств двуɯстороннего действия� ɦакс. выɯодной крутяɳий ɦоɦент   ноɦинальный ɦоɦент при ���

бар �ноɦинальное давление�
− для устройств одностороннего действия� ɦакс. выɯодной крутяɳий ɦоɦент   выɯодной крутяɳий ɦоɦент при

подаче воздуɯа при заданноɦ давлении питания
ɦин. выɯодной крутяɳий ɦоɦент   выɯодной крутяɳий ɦоɦент на конɰе пруɠины

07 Ⱦиапазон рабочей теɦпературы

08 Ʉрепление вспоɦогательного оборудования� сопряɠение в зависиɦости от разɦера привода

09 ɇапорные соединения и посадочное ɦесто

10 Подклɸчения пневɦатическиɯ контуров �идентиɮикаɰия канала 2 и канала ��

11 Ⱦействие и враɳение
í для устройств двуɯстороннего действия� направление враɳения� когда привод наɯодится под давлениеɦ�

подаваеɦыɦ через канал 2 или канал �
í для устройств одностороннего действия� направление враɳения� когда привод наɯодится под давлениеɦ�

подаваеɦыɦ через канал 2� и индикаɰия отказоустойчивого направления для действия пруɠины

12 45�код

13 ɍгол поворота и тип сборки

14 ɋерийный ноɦер привода

15 Маркировка 6,/ � ,(& ���0�

16 Маркировка $7(; � Ⱦиректива 20������(8

17 Маркировка ɋȿ

ɋм� каталог �7+*8�( для получения информации о доступных вариантах приводов и кодах заказа�
Информация
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3 Конструкция и принцип работы
Приводы $,5 72548( серии �th *HQHUDWLRQ 8SJUDGH 
��th*8� � ɷто устройства для дистанɰионного 
управления �вклɸчения�выклɸчения или 
регулирования� различныɯ видов проɦышленной 
запорной арɦатуры� такиɯ как шаровые краны� 
дисковые затворы и пробковые краны.
Приводы доступны в двуɯ конɮигураɰияɯ� с пруɠинныɦ 
возвратоɦ и двуɯстороннего действия.
�. ɍɋɌɊɈɃɋɌВɈ ȾВɍɏɋɌɈɊɈɇɇȿȽɈ ȾȿɃɋɌВɂə
ɋɦ. рис. ���.
В случае ɦоделей двуɯстороннего действия для ɯода в 
обоиɯ направленияɯ потребуется давление воздуɯа �Ⱥ и В�.

Рис. 3-1 

©2ª ©�ª 

©2ª ©�ª 

$

B

2. ɍɋɌɊɈɃɋɌВɈ ɈȾɇɈɋɌɈɊɈɇɇȿȽɈ ȾȿɃɋɌВɂə
ɋɦ. рис. ��2.
Ʉогда давление воздуɯа подается через канал ©2ª �$µ� в 
корпус привода� линейная сила� прикладываеɦая к 
поверɯности поршня� вызывает враɳение шестерни� 
приводя клапан в определенное полоɠение. При ɷтоɦ 
пруɠины привода сɠиɦаɸтся.
Ʉогда давление воздуɯа сбрасывается �%µ�� пруɠины 
автоɦатически освобоɠдаɸтся� возвраɳая зубчатуɸ рейку 
и поршни в исɯодное полоɠение и� следовательно� клапан 
устанавливается в безопасное полоɠение.

Рис. 3-2 

©2ª ©�ª 

©2ª ©�ª 

$µ

%µ

Приводы ɦогут управляться различныɦи способаɦи�
 í пряɦой ɦонтаɠ управляɸɳиɯ устройств �наприɦер� 

ɷлектроклапана или коллектора� с интерɮейсоɦ 
1$085�

 í резьбовые соединения �для подачи давления в 
каналаɯ ©2ª и ©�ª� с воздуɯоводаɦи от отдельной 
ɷлектропневɦатической систеɦы управления.

3.1 Направление действия и 
положения отказа

ɋтандартное направление враɳения для приводов 
серии �th*8 � закрытие по часовой стрелке.
ɋтандартные приводы серии �WK*8 рассчитаны на угол 
поворота �0�� с ограничителеɦ ɯода� позволяɸɳиɦ 
регулировать угол �рис. ���� от ��� до � ��� в закрытоɦ 
полоɠении и от � �� до ���� в открытоɦ полоɠении. Ⱦля 
$70��8 регулировка ɯода доступна только по запросу. 

Рис. 3-3 

0� 

�0� 

��� 

��� 

��� 

��� 

Ⱦоступная 
регулировка 
ɯода

В случае приводов одностороннего действия при 
падении давления� напряɠения или сбое сигнала� 
пруɠины приводят привод в полоɠение отказа� 
ɈɌɄɊɕɌɂȿ при отказе или ɁȺɄɊɕɌɂȿ при отказе.

ȿсли привод контролируется системоɣ управления, 
положение ОɌɄȺɁȺ может отличаться от 
ОɌɄɊɕɌɂə ПɊɂ ОɌɄȺɁȿ или ɁȺɄɊɕɌɂə ПɊɂ 
ОɌɄȺɁȿ�

 Î Ɉбратитесь к теɯническиɦ данныɦ ɦодели привода� 
где указано полоɠение ɈɌɄȺɁȺ.

 Î Ɉбратитесь к разделу 2.� ©Ɉбразеɰ 
идентиɮикаɰионной таблички приводаª �таблиɰа 
2��� поз. ��� для получения инɮорɦаɰии о 
возɦоɠныɯ полоɠенияɯ при отказе и направленияɯ 
враɳения.

Информация
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3.2 Дополнительное оснащение/
принадлежности

Редуктор
ɗто аварийная систеɦа ручного управления� 
предназначенная для обеспечения ручного перевода 
привода и клапана в безопасное полоɠение� когда 
давление питания недоступно при наличии лɸбой 
аварийной ситуаɰии. Привод и клапан приводятся в 
действие с поɦоɳьɸ ɦаɯовика. �Ɋис. ����

 Î ɋɦ. руководство к редуктору� которое ɦоɠно 
получить в коɦпании $,5 72548(.  

Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�иɡ�ɡа�неɩраɜиɥɶноɣ�
реɝɭɥироɜки�ɯода�редɭкɬора�

 í ɍбедитесь, что привод и редуктор расположены 
правильно с учетом требуемого направления вращения�
 í ɍбедитесь, что ход редуктора не превыɲает ход, 
допустимыɣ для привода�

Рис. 3-4 

 ɊȿȾɍɄɌɈɊ

Система предохранительной блокировки

ɋистеɦа предоɯранительной блокировки позволяет 
заблокировать привод и клапан в определенныɯ случаяɯ� 
независиɦо от срабатывания привода при отказе. �Ɋис. ����

 Î ɋɦ. теɯнические данные 7.'.6. �.�.�.

Рис. 3-5 

ПɊȿȾɈɏɊȺɇɂɌȿɅɖɇȺə
ɋɂɋɌȿМȺ 
ȻɅɈɄɂɊɈВɄɂ

ПРИМЕЧАНИЕ!

3.3 Технические данные
ɂдентиɮикаɰионная табличка содерɠит инɮорɦаɰиɸ о 
конɮигураɰии привода.

 Î ɋɦ. раздел 2.� ©Ɉбразеɰ идентиɮикаɰионной таблички 
приводаª.

 Î Ⱦополнительная инɮорɦаɰия доступна в теɯническоɦ 
паспорте ɦодели привода� который ɦоɠно запросить в 
коɦпании $,5 72548(.

Рабочая среда
 í ɂспользуйте суɯой воздуɯ� воздушно�ɦаслянуɸ сɦесь или 

инертный газ.
 í ɍбедитесь� что рабочая среда совɦестиɦа с внутренниɦи 

частяɦи привода и сɦазочныɦи ɦатериалаɦи.
 í В случае использования рабочей среды� отличной от 

ɠидкостей группы 2 в соответствии с директивой 3(' 
20������(8� обратитесь в коɦпаниɸ $,5 72548(.

 í Ɋабочая среда долɠна иɦеть точку росы� равнуɸ ±20 �& 
��� �)� или как ɦиниɦуɦ на �0 �& ��� �)� ниɠе 
теɦпературы окруɠаɸɳей среды.

 í Максиɦальный разɦер частиɰ� содерɠаɳиɯся в рабочей 
среде� не долɠен превышать �0 ɦкɦ.

Давление подачи
 í Максиɦальное рабочее давление составляет � бар ���� 3VL�.
 Î ɋɦ. раздел 2.� ©Ɉбразеɰ идентиɮикаɰионной таблички 

приводаª �таблиɰа 2��� поз. 0��.
 í Ⱦля приводов двуɯстороннего и одностороннего действия 

рабочее давление составляет от 2�� бар ��� 3VL� до � бар 
���� 3VL�.

 Î ɋɦ. теɯнические данные ɦодели привода� где указаны 
значения выɯодного крутяɳего ɦоɦента� относяɳиеся к 
диапазону рабочего давления.

Рабочая температура
ɇа идентиɮикаɰионной табличке указаны рабочие 
теɦпературы.

 – Приводы ©67ª для стандартныɯ теɦператур от ��0 �& 
���0 �)� до ��0 �& ����� �)�.

 – Приводы ©+7ª для высокиɯ теɦператур от ��� �& ��� 
�)� до ���0 �& ���02 �)�.

 – Приводы ©//72ª для очень низкиɯ теɦператур от ��0 
�& ���� �)� до ��0 �& ����� �)�.

 Î ɂнɮорɦаɰиɸ о ɦатериалаɯ ɦягкиɯ запасныɯ частей и 
типе сɦазочныɯ ɦатериалов в зависиɦости от различныɯ 
диапазонов рабочиɯ теɦператур сɦ. в теɯническоɦ 
паспорте 53�0�00(.

Время хода
Вреɦя ɯода зависит от несколькиɯ ɮакторов� такиɯ как 
давление питания� пропускная способность систеɦы питания 
�диаɦетр трубок� пропускная способность пневɦатическиɯ 
устройств�� тип клапана� крутяɳий ɦоɦент клапана� 
приɦеняеɦый коɷɮɮиɰиент безопасности� частота ɰикла� 
теɦпература и т. д. Ɍеɦ не ɦенее� указание вреɦени ɯода в 
четко определенныɯ условияɯ доступно в теɯническоɦ 
паспорте ɦодели привода.
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4 Доставка и транспортировка на месте
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны 
выполняться только полностьɸ обученныɦ и 
квалиɮиɰированныɦ персоналоɦ.

4.1 Прием доставленных товаров
После получения товара� выполните следуɸɳие 
действия�
�. Проверьте коɦплектность поставки.  ɍбедитесь� что 

данные на идентиɮикаɰионной табличке привода 
соответствуɸт данныɦ в накладной. ɋɦ. раздел 
©Маркировка на устройствеª касательно 
инɮорɦаɰии на идентиɮикаɰионной табличке.

2. Проверьте товар на предɦет повреɠдений� 
полученныɯ при транспортировке. При наличии 
повреɠдений уведоɦьте об ɷтоɦ коɦпаниɸ $,5 
72548( и транспортнуɸ коɦпаниɸ �сɦ. товарнуɸ 
накладнуɸ�.

�. Ɉпределите вес и габариты подниɦаеɦыɯ и 
транспортируеɦыɯ устройств� чтобы выбрать 
подɯодяɳее подɴеɦное оборудование и подɴеɦные 
приспособления. ɋɦ. транспортнуɸ докуɦентаɰиɸ и 
теɯнический паспорт ɦодели привода.

4.2 Снятие упаковки с привода
ɇе открывайте и не удаляйте упаковку до ɦоɦента 
установки привода.
Ɉставьте привод в транспортной упаковке или на 
поддоне для транспортировки на ɦесто.
ɍтилизируйте упаковочный ɦатериал в соответствии с 
действуɸɳиɦи правилаɦи.

4.3 Транспортировка и подъем 
привода

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɫерɶеɡнɵɯ�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩадения�
ɩодɜеɲенноɝо�ɝрɭɡа�

 Î Держитесь вдали от подвеɲенных или 
движущихся грузов�

 Î Ɂакроɣте доступ к путям перемещения�

Ɉɩаɫноɫɬɶ�оɩрокидɵɜания�ɩодɴемнɵɯ�ɫредɫɬɜ�и�
риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩодɴемноɝо�оɛорɭдоɜания�иɡ�ɡа�
ɩреɜɵɲения�номинаɥɶноɣ�ɝрɭɡоɩодɴемноɫɬи�

 Î ɂспользуɣте только утвержденные подɴемные 
средства и оборудование, максимальная 
грузоподɴемность которых превыɲает вес 
привода �вклɸчая упаковку, если применимо��

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ненадɥеɠаɳиɣ�ɫɩоɫоɛ�креɩɥения�ɩодɴемнɵɯ�
ɩриɫɩоɫоɛɥениɣ�моɠеɬ�ɩриɜеɫɬи�к�ɩоɜреɠдениɸ�
ɩриɜода�
Ʉрепите подɴемные стропы только для 
вертикального подɴема самого привода� Ɍочки 
подɴема не должны использоваться для подɴема 
привода и клапана в сборе�

 Î ɇе прикрепляɣте подɴемные стропы к 
ограничителɸ хода или принадлежностям�

 Î ɇе используɣте поврежденные или неисправные 
стропы�

 Î ɇе укорачиваɣте стропы с помощьɸ узлов, 
болтов или других самодельных приспособлениɣ�

 Î ɋоблɸдаɣте инструкции по подɴему �см� раздел 
�������

По запросу наɲ отдел послепродажного 
обслуживания может предоставить более подробные 
инструкции по транспортировке и подɴему�

4.3.1 Перемещение привода
Переɦеɳать привод ɦоɠно при поɦоɳи подɴеɦного 
оборудования� �наприɦер� крана или вилочного 
погрузчика�.

 Î При транспортировке привод долɠен быть 
разɦеɳен на поддоне или в транспортноɦ 
контейнере.

 Î ɇеобɯодиɦо соблɸдать все правила 
транспортировки.

Правила транспортировки
 í Привод должен быть защищен от внеɲнего 

воздеɣствия, �например, от толчков��

 í ɇе допускается повреждение коррозионноɣ 
защиты �лакокрасочное или иное защитное 
покрытие�� ȼозникɲие повреждения следует 
немедленно устранить�

 í Привод должен быть защищен от влаги и грязи�

 í ɋоблɸдаɣте допустимыɣ диапазон температур 
�см� раздел ��� ©Ɍехнические данныеª��

4.3.2 Подъем привода
ɋоблɸдайте действуɸɳие правила в отношении 
подɴеɦныɯ операɰий.
При установке большого привода на клапан� 
используйте подɴеɦное оборудование �наприɦер� кран 
или вилочный погрузчик�� чтобы поднять его.
ɇе сверлите в приводе лишниɯ отверстий.
ɇе используйте точки подɴеɦа привода для подɴеɦа 
привода и клапана в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Рекомендация
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Доставка и транспортировка на месте

Рис. 4.-1

Ⱦля подɴеɦа привода используйте соответствуɸɳие 
приспособления и стропы.
Î Вес привода указан в теɯническоɦ паспорте.

Указания по подъему
í Ɂафиксируɣте стропы на перемещаемом

обɴекте, чтобы предотвратить скольжение�

í ɍбедитесь, что стропы можно снять с привода
после его установки на клапан�

í ɇе допускаɣте наклона или опрокидывания
привода�

í ɇе оставляɣте грузы в подвеɲенном состоянии
при перерывах в работе на длительное время�

í ɂспользуɣте крɸк с предохранительноɣ защелкоɣ,
чтобы стропы не соскальзывали во время
подɴема и перемещения�

í Для моделеɣ с размером более, чем размер
$7���8, доступны два резьбовых отверстия для
подɴема привода с помощьɸ рым�болтов или
аналогичных компонентов, как показано на рис�
���� ɇе поднимаɣте привод и клапан в сборе за
ɷти точки подɴема�

Рис. 4.-2

a a

Ɍолько для ɦоделей от
$7���8 до $7�0�8

0�� D � ��� 

Ɍочка
подɴеɦа

  Ɍочка
  подɴеɦа

4.4 Хранение привода

Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�ɩри�ненадɥеɠаɳем�
ɯранении�
Î ɍсловия хранения обязательны к исполнениɸ�
Î ɋоблɸдаɣте указания по хранениɸ резиновых

деталеɣ �7 ������� (1��
Î Длительныɣ срок хранения нежелателен� ȿсли

условия хранения не соответствуɸт
требованиям, а также при необходимости
длительного хранения необходимо
проконсультироваться со специалистами
компаниеɣ $,5 72548(�

При длительном хранении рекомендуется регулярно 
проверять привод и имеɸщиеся условия хранения�

Условия хранения
í ɏраните привод в чистом и сухом месте�

í Ɍемпературные пределы определяɸтся
материалом резиновых деталеɣ�

Î ɋɦ. ©ɍказания по ɯранениɸ резиновыɯ деталейª �7
�.�.�.� (1�.

í Ʉогда клапан и привод уже собраны, также
соблɸдаɣте условия хранения клапана� ɋм�
документациɸ по клапану�

í Привод должен быть защищен от внеɲнего
воздеɣствия, �например, от толчков��

í Ɂафиксируɣте привод в положении для хранения
для предотвращения соскальзывания или
опрокидывания�

í ɇе допускается повреждение коррозионноɣ
защиты �лакокрасочное или иное защитное
покрытие�� ȼозникɲие повреждения следует
немедленно устранить�

í Привод должен быть защищен от влаги и грязи�

í ɇеобходимо удостовериться, что окружаɸщиɣ
воздух не содержит кислоты или иные
коррозиɣные и агрессивные среды�

í ɇа привод нельзя класть какие�либо предметы�

í ɋохраните соответствуɸщуɸ техническуɸ
документациɸ на привод для использования в
будущем�

í ɇе снимаɣте пластиковуɸ пробку с воздуɲных
каналов�

ПРИМЕЧАНИЕ!

Информация

Рекомендация
По запросу наɲ отдел послепродажного 
обслуживания �info#DLUWRUTXH�de� может 
предоставить более подробные инструкции по 
хранениɸ�
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5 Монтаж и сборка
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны выполняться 
только полностьɸ обученныɦ и квалиɮиɰированныɦ 
персоналоɦ.

5.1 Подготовка к установке
ȿсли привод был доставлен уɠе установленныɦ на клапан� 
настройка привода и систеɦы управления �если таковая иɦеется� 
долɠна была быть уɠе выполнена производителеɦ клапана или 
ɰентроɦ автоɦатизаɰии.
ȿсли привод был доставлен отдельно от клапана� настройку 
привода и систеɦы управления необɯодиɦо выполнять во вреɦя 
установки привода на верɯней части клапана.
ɍстановка привода на клапане ɦоɠет выполняться следуɸɳиɦи 
способаɦи�

 í Монтаɠ привода непосредственно на посадочное ɦесто 
клапана

 í ɍстановка кронштейна и ɦуɮты ɦеɠду приводоɦ и клапаноɦ.

5.2 Монтаж устройств управления и 
сигнальных устройств

Приводы $,5 72548( серии �th*8 ɦогут управляться устройстваɦи 
непосредственного ɦонтаɠа или удаленныɦи систеɦаɦи управления. 
Поɷтоɦу приводы $,5 72548( иɦеɸт посадочные ɦеста для 
непосредственного ɦонтаɠа �рис. ����� чтобы обеспечить установку 
устройств управления и сигнализаɰии �наприɦер� ɷлектроклапан� 
позиɰионер� распределительнуɸ коробку и т. д.�� а такɠе резьбовые 
соединения для удаленныɯ систеɦ управления.

 Î Ɂа инструкɰияɦи по ɦонтаɠу и ɷксплуатаɰии обратитесь к 
докуɦентаɰии� которуɸ ɦоɠно получить у производителей 
устройств управления и сигнализаɰии.

Рис. 5.-1

ɍказатель 
полоɠения

ɗлектроɦагнитный 
клапан

Ʉрепление 
вспоɦогательного 
оборудования

Ɋаспределительная 
коробка и 

кронштейн

Вид сверɯу

5.3 Установка привода на клапан 

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɜɡрɵɜа�ɩриɜода
Пневматические приводы � ɷто оборудование, 
работаɸщее под давлением, которое может 
взорваться при неправильном обращении� Ʌетящие 
фрагменты или компоненты могут привести к 
серьезным травмам или даже смерти�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

Риɫк�ɡаɠима�ɩодɜиɠнɵми�ɱаɫɬями�
Привод и клапан в сборе содержат движущиеся 
части, которые могут поранить руки или пальцы�

 Î ɇе прикасаɣтесь и не вставляɣте руки или 
пальцы в движущиеся части�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

 Î ɇе блокируɣте движение ɲестерни и порɲнеɣ, 
вставляя предметы в привод�

Риɫк�ɩоɜреɠдения�и�неиɫɩраɜноɫɬи�иɡ�ɡа�
нарɭɲения�ɩредеɥа�крɭɬяɳеɝо�моменɬа�
Принимая во внимание максимальныɣ выходноɣ 
крутящиɣ момент привода, максимальное давление 
подачи воздуха и максимальныɣ крутящиɣ момент 
клапана, согласно ,62 ����, максимальныɣ 
передаваемыɣ выходноɣ крутящиɣ момент не должен 
превыɲать предел крутящего момента по 
отноɲениɸ к имеɸщемуся фланцу ,62 и соединениɸ 
приводного вала�

 Î Обратитесь к разделу � ©Ɇаркировка на 
устроɣствеª для получения подробноɣ 
информации об идентификационноɣ табличке�

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩредɜариɬеɥɶно�
наɝрɭɠеннɵɯ�и�ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
Ɍорцевые крыɲки находятся под напряжением из�за 
сжатых пружин� Ʉроме того, неправильная разборка 
пружинных блоков может привести к серьезным 
травмам�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе� 

 Î ɍбедитесь, что привод находится в закрытом 
положении �����

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�иɡ�ɡа�ɱреɡмерно�
ɜɵɫокоɝо�иɥи�ɱреɡмерноɝо�ниɡкоɝо�моменɬа�
ɡаɬяɠки�
ɋоблɸдаɣте указанные моменты затяжки 
компонентов привода �болтов и гаек�� ɑрезмерные 
моменты затяжки приводят к более быстрому 
износу деталеɣ� ɋлиɲком слабо затянутые детали 
могут привести к ослаблениɸ резьбовых соединениɣ�

 Î ɋм� раздел ���� ©Ɇоменты затяжкиª�

Перед установкой привода на клапан убедитесь� что 
выполняɸтся следуɸɳие условия�

 í Привод не повреɠден.
 í Ɍип� ɦатериал и теɦпературный диапазон привода 

соответствуɸт условияɦ окруɠаɸɳей среды 
�теɦператураɦ и т. д.�. Ɉбратитесь к разделу 2 
©Маркировка на устройствеª для получения 
подробной инɮорɦаɰии об идентиɮикаɰионной 
табличке.

 í Проверьте совɦестиɦость штока клапана с 
отверстиеɦ привода. Ⱦлина� разɦер и конɮигураɰия 
долɠны совпадать.

 í Проверьте совɦестиɦость сɯеɦы крепления 
привода� клапана и кронштейна.

 í Перед установкой привода на клапан убедитесь� что 
привод и клапан правильно ориентированы с 
учетоɦ направления враɳения и требуеɦого 
действия при отказе.

 í ɍбедитесь� что трубки� ɮитинги и уплотнения� 
подсоединенные к приводу� очиɳены� чтобы 
предотвратить попадание посторонниɯ веɳеств�
предɦетов в каɦеры привода.

 í При установке принадлеɠностей на приводы 
соберите иɯ такиɦ образоɦ� чтобы аварийные 
органы управления были легко доступны для 
аварийного ручного управления.

 í ɍбедитесь� что выпускные каналы не засорены.
 í ɋниɦите заглушки с каналов пневɦатического 

контура привода во вреɦя установки и 
ɷксплуатаɰии� заɳитите и закройте воздушные 
каналы� которые не используɸтся сразу.

 í ɍбедитесь� что состав рабочей среды под 
давлениеɦ� используеɦый для работы привода� 
соответствует условияɦ ɷксплуатаɰии� 
приведенныɦ в данноɦ руководстве� и 
соответствует назначениɸ привода. ɋɦ. раздел � 
©Ʉонструкɰия и принɰипы работыª.

 í Пользователь несет ответственность за 
обеспечение заɳиты коɦпонентов привода и 
управления от пиковыɯ напряɠений� скачков 
напряɠения и ударов ɦолнии� а такɠе от лɸбыɯ 
ɦагнитныɯ полей.

 í Предотвратите попадание лɸбыɯ опасныɯ и�или 
коррозионныɯ веɳеств из рабочей среды во 
внутренние каɦеры с поɦоɳьɸ соответствуɸɳиɯ 
ɮильтров и�или ɷлектроклапанов� и�или лɸбой 
другой подɯодяɳей систеɦы.

Рис. 5.-2

Муɮта

Ʉронштейн

Посадочное 
ɦесто 

клапана

Привод

Посадочное 
ɦесто клапана

Привод

ПɊəМȺə ɍɋɌȺɇɈВɄȺ ɍɋɌȺɇɈВɄȺ ɋ ɄɊɈɇɒɌȿɃɇɈМ

ПРИМЕЧАНИЕ!
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ɋɦ. рис. ��2 и выполните следуɸɳие действия� чтобы 
установить привод на клапан�
�. Ɉтклɸчите все ɷлектрические � пневɦатические � 

гидравлические источники питания.
2. Ɋазлоɠите необɯодиɦые ɦатериалы и инструɦенты� 

чтобы они были готовы во вреɦя ɦонтаɠа.
�. Привод поставляется в полоɠении отказа �для 

устройства одностороннего действия�� поɷтоɦу 
переведите клапан в правильное полоɠение в 
соответствии с полоɠениеɦ отказа привода.

�. Ɉчистите отверстие привода и ниɠний ɮланеɰ.
�. Ɉчистите клапан и посадочное ɦесто привода� 

чтобы полностьɸ удалить сɦазку.
�. Поɦестите кронштейн� если он есть� на ɮланеɰ 

клапана� затяните все болты и гайки с правильныɦ 
ɦоɦентоɦ затяɠки.

�. Перед сборкой привода сначала установите ɦуɮту 
в шток клапана.

�. Подниɦите привод.

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɩоɜреɠдения�иɡ�ɡа�неɩраɜиɥɶноɣ�
ценɬроɜки

 Î Поддерживаɣте привод подɴемным 
оборудованием, пока соединительные болты не 
будут полностьɸ затянуты� 

 Î ɍбедитесь, что установочные ɲтифты или 
центрируɸщиɣ буртик, если имеɸтся, выровнены 
правильно�

�. ɋовɦестите шток клапана�ɦуɮту с отверстиеɦ 
привода.

�0. Ɉстороɠно опустите привод и вставьте шток 
клапана�ɦуɮту в отверстие привода без усилия и 
устанавливая привод в требуеɦое полоɠение 
только под действиеɦ его веса.

��. Ɂакрепите привод на ɮланɰе�кронштейне клапана с 
поɦоɳьɸ соединительныɯ болтов.

�2. Ɂатяните соединительные болты с правильныɦ 
ɦоɦентоɦ затяɠки в соответствии со стандартоɦ 
,62 �2��.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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Запуск

6 Запуск
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны 
выполняться только полностьɸ обученныɦ и 
квалиɮиɰированныɦ персоналоɦ.

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɬраɜмироɜания�ɩри�ɜɵɩɭɫке�ɜоɡдɭɯа�
иɡ�ɩриɜода�
ȼ пневматическом исполнении привод работает от 
воздуха� ȼ результате во время работы выходит 
воздух�

 Î ɍстанавливаɣте компоненты для выпуска воздуха 
таким образом, чтобы выпускные отверстия не 
находились на уровне глаз, а привод не выпускал 
воздух на уровне глаз в рабочем положении�

 Î ɂспользуɣте подходящие глуɲители и 
вентиляционные пробки�

 Î При работе рядом с приводом используɣте 
средства защиты глаз и органов слуха�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜмɵ�ɜ�реɡɭɥɶɬаɬе�
неɩраɜиɥɶноɣ�ɷкɫɩɥɭаɬации��иɫɩоɥɶɡоɜания�иɥи�
ɭɫɬаноɜки�иɡ�ɡа�нераɡɛорɱиɜоɫɬи�информации�на�
ɩриɜоде�
ɋо временем маркировка, ярлыки и 
идентификационные таблички на приводе могут 
покрыться грязьɸ или стать неразборчивыми иным 
путем� ȼ результате опасности могут остаться 
незамеченными, а необходимые инструкции � не 
соблɸдены� ɋуществует риск травмирования�

 Î Держите всɸ соответствуɸщуɸ маркировку и 
надписи на устроɣстве в читабельном состоянии�

 Î ɇемедленно замените поврежденные, 
отсутствуɸщие или неправильные 
идентификационные таблички или наклеɣки�

Проверьте совɦестиɦость и подклɸчите привод к 
линии подачи давления и�или к систеɦе управления� 
если таковая иɦеется� с поɦоɳьɸ ɮитингов и труб в 
соответствии с ɦодельɸ привода и теɯническиɦи 
ɯарактеристикаɦи систеɦы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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7 Обработка
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны 
выполняться только полностьɸ обученныɦ и 
квалиɮиɰированныɦ персоналоɦ.

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɬраɜмироɜания�ɩри�ɜɵɩɭɫке�ɜоɡдɭɯа�
иɡ�ɩриɜода�
ȼ пневматическом исполнении привод работает от 
воздуха� ȼ результате во время работы выходит 
воздух�

 Î ɍстанавливаɣте компоненты для выпуска воздуха 
таким образом, чтобы выпускные отверстия не 
находились на уровне глаз, а привод не выпускал 
воздух на уровне глаз в рабочем положении�

 Î ɂспользуɣте подходящие глуɲители и 
вентиляционные пробки�

 Î При работе рядом с приводом используɣте 
средства защиты глаз и органов слуха�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риɫк�ɡаɠима�ɩодɜиɠнɵми�ɱаɫɬями�
Привод и клапан в сборе содержат движущиеся 
части, которые могут поранить руки или пальцы�

 Î ɇе прикасаɣтесь и не вставляɣте руки или 
пальцы в движущиеся части�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

 Î ɇе блокируɣте движение ɲестерни и порɲнеɣ, 
вставляя предметы в привод�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜмɵ�ɜ�реɡɭɥɶɬаɬе�
неɩраɜиɥɶноɣ�ɷкɫɩɥɭаɬации��иɫɩоɥɶɡоɜания�иɥи�
ɭɫɬаноɜки�иɡ�ɡа�нераɡɛорɱиɜоɫɬи�информации�на�
ɩриɜоде�

ɋо временем маркировка, ярлыки и 
идентификационные таблички на приводе могут 
покрыться грязьɸ или стать неразборчивыми иным 
путем� ȼ результате опасности могут остаться 
незамеченными, а необходимые инструкции � не 
соблɸдены� ɋуществует риск травмирования�

 Î Держите всɸ соответствуɸщуɸ маркировку и 
надписи на устроɣстве в читабельном состоянии�

 Î ɇемедленно замените поврежденные, 
отсутствуɸщие или неправильные 
идентификационные таблички или наклеɣки�

Привод ɦоɠет работать после его подклɸчения к линии 
питания и регулировки ɯода.
Приводы с пруɠинныɦ возвратоɦ работаɸт под 
действиеɦ воздуɯа или пруɠины� путеɦ соответственно 
создания давление или удаления воздуɯа в 
соединительныɯ каналаɯ.
Ⱦля приводов двуɯстороннего действия требуɸтся 
дублируɸɳие соединительные каналы� в которыɯ 
подается давление и выпускается воздуɯ для 
осуɳествления ɯода.

 Î ɋɦ. раздел � ©Ʉонструкɰия и принɰипы работыª.
 Î Выбирайте принадлеɠности� ɷлеɦенты управления� 
трубки и ɮитинги с учетоɦ соответствуɸɳиɯ 
значений подачи� чтобы не ограничивать поток или 
не вызывать большого падения давления� 
влияɸɳего на работу привода.

 Î В случае� если теɯнические ɯарактеристики 
систеɦы требуɸт� чтобы давление питания для 
привода было ниɠе� чеɦ ɦаксиɦальное давление 
питания� указанное на идентиɮикаɰионной 
табличке привода� поɦетьте привод с пониɠенныɦ 
давлениеɦ питания �наприɦер� ©Макс. давление 
питания ограничено до ... барª�.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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8 Неисправности
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны выполняться только полностьɸ обученныɦ и квалиɮиɰированныɦ 
персоналоɦ.

8.1 Устранение неисправностей
Неисправность Возможные причины Рекомендуемое действие

ɇеравноɦерное 
враɳение

ɇедостаточная подача Проверьте систеɦу подачи и убедитесь� что давление подачи 
правильное.

Ɉтсутствует сɦазка Ɋазберите привод� сɦаɠьте все скользяɳие детали и снова 
соберите привод.

ɂзношенные коɦпоненты Ɋазберите привод� осɦотрите и заɦените изношенные�
повреɠденные коɦпоненты.

ɋистеɦа управления
ɍбедитесь� что коɦпоненты систеɦы управления собраны 
правильно. Ɉзнакоɦьтесь с докуɦентаɰией на систеɦу управления 
и обратитесь к производителɸ.

ɇеисправный клапан В случае установки привода над клапаноɦ� проверьте 
докуɦентаɰиɸ клапана и обратитесь к производителɸ.

ɇеполное 
враɳение

ɇеправильная регулировка ɯода ɋледуйте указанияɦ раздела �.�.� для правильной регулировки 
ɯода.

Внутри иɦеется посторонний предɦет Ɋазберите привод� осɦотрите и удалите все посторонние 
предɦеты.

ɇеправильная сборка после 
обслуɠивания Ɋазберите и соберите привод правильно.

ɋистеɦа управления
ɍбедитесь� что коɦпоненты систеɦы управления собраны 
правильно. Ɉзнакоɦьтесь с докуɦентаɰией на систеɦу управления 
и обратитесь к производителɸ.

ɇеисправный клапан В случае установки привода над клапаноɦ� проверьте 
докуɦентаɰиɸ клапана и обратитесь к производителɸ.

Потеря ɦоɳности

ɇедостаточное давление подачи Проверьте систеɦу управления и убедитесь� что давление подачи 
правильное.

Подаɸɳая труба заблокирована� 
сɠата или нарушено ее уплотнение

Проверьте все трубки и ɮитинги� удалите все посторонние 
предɦеты � повреɠденные коɦпоненты.

ɍтечка из уплотнений привода Ɋазберите привод� осɦотрите и заɦените повреɠденные 
уплотнения.

Ɂаблокировано отверстие для 
выпуска воздуɯа

ɍдалите заглушки или посторонние предɦеты из выпускного 
отверстия.

ɇеисправный клапан В случае установки привода над клапаноɦ� проверьте 
докуɦентаɰиɸ клапана и обратитесь к производителɸ.

8.2 Меры в случае аварийной ситуации
Ɉператор систеɦы несет ответственность за принятие соответствуɸɳиɯ ɦер при возникновении аварийной 
ситуаɰии в систеɦе.

Информация
Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании $,5 72548( �info#DLUWRUTXH�de� при 
возникновении неисправностеɣ, не указанных в таблице�
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9 Обслуживание
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны выполняться только 
полностьɸ обученныɦ и квалиɮиɰированныɦ персоналоɦ.

Риɫк�ɜɡрɵɜа�иɡ�ɡа�неɩраɜиɥɶноɝо�оɬкрɵɬия�оɛорɭдоɜания�иɥи�
комɩоненɬоɜ��наɯодяɳиɯɫя�ɩод�даɜɥением�
Пневматические приводы � ɷто оборудование, работаɸщее под 
давлением, которое может взорваться при неправильном 
обращении� Ʌетящие фрагменты или компоненты могут 
привести к серьезным травмам или даже смерти�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом отклɸчите все 
пневматические � гидравлические � ɷлектрические источники 
питания и сбросьте давление в приводе�

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩредɜариɬеɥɶно�наɝрɭɠеннɵɯ�и�
ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
Ɍорцевые крыɲки находятся под напряжением из�за сжатых 
пружин� Ʉроме того, неправильная разборка пружинных блоков 
может привести к серьезным травмам�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом отклɸчите все 
пневматические � гидравлические � ɷлектрические источники 
питания и сбросьте давление в приводе� 

 Î ɍбедитесь, что привод находится в закрытом положении ���� 
при демонтаже торцевых крыɲек и что стопорные винты 
были правильно извлечены�

 Î ɇе разбираɣте отдельные пружинные блоки�
 Î При необходимости обслуживания пружинных блоков 

обращаɣтесь в компаниɸ $,5 72548(�

Риɫк�ɡаɠима�ɩодɜиɠнɵми�ɱаɫɬями�
Привод и клапан в сборе содержат движущиеся части, которые 
могут поранить руки или пальцы�

 Î ɇе прикасаɣтесь и не вставляɣте руки или пальцы в 
движущиеся части�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом отклɸчите все 
пневматические � гидравлические � ɷлектрические источники 
питания и сбросьте давление в приводе�

Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�иɡ�ɡа�ɱреɡмерно�ɜɵɫокоɝо�иɥи�
ɱреɡмерноɝо�ниɡкоɝо�моменɬа�ɡаɬяɠки�
ɋоблɸдаɣте указанные моменты затяжки компонентов привода 
�болтов и гаек�� ɑрезмерные моменты затяжки приводят к более 
быстрому износу деталеɣ� ɋлиɲком слабо затянутые детали 
могут привести к ослаблениɸ резьбовых соединениɣ� 

 Î ɋоблɸдаɣте моменты затяжки, указанные в разделе �����

 í Ƚарантия на изделие утрачивает своɸ силу, если обслуживание 
или ремонт, не описанные в ɷтом руководстве, выполняɸтся без 
предварительного согласования с отделом послепродажного 
обслуживания компании $,5 72548(�

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!

Информация

 í ɂспользуɣте только оригинальные запчасти компании $,5 725�
48(, которые соответствуɸт оригинальным техническим 
требованиям�

ɇиɠе коɦпания $,5 72548( предоставляет конечноɦу 
пользователɸ всɸ необɯодиɦуɸ инɮорɦаɰиɸ� необɯодиɦуɸ для 
обслуɠивания. 
В норɦальныɯ условияɯ привод требует только периодического 
наблɸдения для обеспечения правильной работы. Ɉднако из�за 
критическиɯ условий работы и естественного старения коɦпонентов� 
даɠе при правильноɦ ɯранении� для обеспечения ɯорошей 
производительности� безопасной работы и продления срока слуɠбы 
привода необɯодиɦа програɦɦа проɮилактического обслуɠивания. 
Ʉоɦпания $,5 72548( рекоɦендуется выполнять обслуɠивание не 
позднее достиɠения предельного значения количества ɰиклов или 
вреɦени� в зависиɦости от того� что наступит раньше. Ɉдин ɰикл 
состоит из ноɦинального ɯода на угол �0� в обоиɯ направленияɯ �т.е. 
�0� для открытия � �0� для закрытия�. 

 Î Ⱦоступны запасные коɦплекты для заɦены уплотнений и 
подшипников. �сɦ. ©ɋписок деталейª в разделе �.2�

 Î ɋɦ. ©ɍказания по ɯранениɸ резиновыɯ изделийª �7�.�.�.� (1�.

Таблица 9-1
ДИАПАЗОН 
ВЫХОДНОГО 
КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА ПРИВОДА

ПРЕДЕЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
ЦИКЛОВ

ПРЕДЕЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ

Ⱦо �2� ɇɦ �00 000 �� ɦесяɰев � � 
года с ɦоɦента 
установки
           или
�0 ɦесяɰев � � 
лет с даты 
производства.

�2� ɇɦ · �00 ɇɦ ��0 000

�00 ɇɦ · �000 ɇɦ 2�0 000

�000 ɇɦ · �000 ɇɦ �00 000

�000 ɇɦ · �000 ɇɦ �0 000

�000 ɇɦ · ��000 ɇɦ �0 000

Предельные значения количества ɰиклов и вреɦени определены для 
приводов с расчетныɦ коɷɮɮиɰиентоɦ безопасности не ɦенее ��� и 
работаɸɳиɯ при определенныɯ условияɯ�

 í Давление подачи � �,� бар�

 í Ɋабочая среда� воздух или инертныɣ газ, неагрессивныɣ, сухоɣ 
или с небольɲим добавлением масла, без примесеɣ�

 í Ɋабочая температура от �� �& до �� �&�

Ʌɸбое отклонение от ɷтих рабочих условиɣ может повлиять на 
рекомендуемое предельное значение количества циклов и времени�

 Î Для приводов с рабочими температурами ©+7ª или ©//7�ª �см� 
раздел ��� ©Ɍехнические данныеª� рекомендуемое количество 
циклов и предельное значение времени могут быть уменьɲены 
на �� ��

 Î Для приводов, работаɸщих в приборных системах 
безопасности, где требуется определенныɣ уровень 6,/, 
предельные значения количества циклов и времени могут 
быть значительно сокращены�

Информация
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9.1 Подготовка к обслуживанию
�. Ɋазлоɠите необɯодиɦые ɦатериалы и инструɦенты� чтобы они были готовы для выполнения предусɦотренныɯ операɰий.
2. Выведите привод из ɷксплуатаɰии согласно разделу �0 ©Вывод из ɷксплуатаɰииª.
�. ɋниɦите привод с клапана согласно разделу �� ©ɋнятиеª.

9.2 Перечень запчастей
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Таблица 9-2
ДЕТАЛЬ N° �� КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ ОПИСАНИЕ

01 1 ɇ.Ⱦ. для $70��8 2&7,�&$0 �стопорное приспособление�

02 2 ɇ.Ⱦ. для $70��8 ɋɌɈПɈɊɇɕɃ ВɂɇɌ
03 2 ɇ.Ⱦ. для $70��8 ɒȺɃȻȺ
03R 2 для ɦоделей с регулировкой 

ограничителя дополнительного ɯода
ɒȺɃȻȺ

04 2 ɇ.Ⱦ. для $70��8 ȽȺɃɄȺ �стопорного винта�
04R 2 для ɦоделей с регулировкой 

ограничителя дополнительного ɯода
ȽȺɃɄȺ �регулировочный винт ограничителя 
дополнительного ɯода� 

05* ¸ 2 ВɄɅȺȾɕɒ �задняя часть поршня�
06* ¸ 1 ПɈȾɒɂПɇɂɄ �верɯняя часть шестерни�
07* ¸ 1 ПɈȾɒɂПɇɂɄ �ниɠняя часть шестерни�
08* ¸ 2 � шт. для $70��8 ɍПɈɊɇɕɃ ПɈȾɒɂПɇɂɄ �шестерни�
09* ¸ � 2 ɇ.Ⱦ. для $7�0�8 ПɊɈȻɄȺ
09.1* ¸ � 2 ɍПɅɈɌɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ �для $7�0�8�
10 1  ɍПɈɊɇȺə ɒȺɃȻȺ �шестерни�
11* ¸ � 2 ɇ.Ⱦ. для $70��8 ɍПɅɈɌɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ �стопорного винта�
11R* ¸ � 2 для ɦоделей с регулировкой 

ограничителя дополнительного ɯода
ɍПɅɈɌɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ �регулировочный 
винт ограничителя дополнительного ɯода�

12 2 ɇ.Ⱦ. для $70��8 ɇȺПɊȺВɅəɘɓȺə ПɈɊɒɇə
13 2) 8/12/16 ВɂɇɌ �торɰевой крышки�
14* ¸ � 2 ɍПɅɈɌɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ �торɰевой крышки�
15* ¸ 2 ВɄɅȺȾɕɒ �головка поршня�
16* ¸ � 2 ɍПɅɈɌɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ �поршень�
17 ɦин. �� ɦакс. �2 ПɊɍɀɂɇȺ �блока�
17.1

ɦакс. 2 для $70��8
ɦакс. 2 для $70��8

ПɊɍɀɂɇȺ �для $70��8 ÷ $70��8�
17.2 ПɊɍɀɂɇȺ �для $70��8 ÷ $70��8�
17.3 ПɊɍɀɂɇȺ �для $70��8 ÷ $70��8�
18 1 ПɊɍɀɂɇɇȺə ɈȻɈɃМȺ �шестерни�
19 1 ɍɄȺɁȺɌȿɅɖ ПɈɅɈɀȿɇɂə �для $70��8 ÷ $7�0�8�
19.0 1 ȽɊȺȾɍɂɊɈВȺɇɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ 
19.1 1 ɇ.Ⱦ� для $70��8 ÷ $7�0�8 ɍɄȺɁȺɌȿɅɖ ПɈɅɈɀȿɇɂə
19.2 3) 1 МɇɈȽɈɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇɕɃ ɍɄȺɁȺɌȿɅɖ ПɈɅɈɀȿɇɂə
19.5 1 ɇ.Ⱦ� для $70��8 ÷ $7�0�8 ВȿɊɏɇɂɃ ПȿɊȿɏɈȾɇɂɄ �приводного вала�
19.6 2 ɇ.Ⱦ� для $70��8 ÷ $7�0�8 ВɂɇɌ ɋ ВɇɍɌɊȿɇɇɂМ ɒȿɋɌɂȽɊȺɇɇɂɄɈМ 

�верɯний переɯодник�
20* ¸ � 1 ɍПɅɈɌɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ �ниɠняя часть 

шестерни�
21* ¸ � 1 ɍПɅɈɌɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɄɈɅɖɐɈ �верɯняя часть 

шестерни�
30 2 ɌɈɊɐȿВȺə ɄɊɕɒɄȺ
39 1 ВɂɇɌ �указателя�
40 2 ПɈɊɒȿɇɖ
41 1 ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇȺə ɌȺȻɅɂɑɄȺ ПɊɂВɈȾȺ
42 2 только для $70��8 and $7���8 ɌȺȻɅɂɑɄȺ ɌɈɊɐȿВɈɃ ɄɊɕɒɄɂ
43 3) 1 ɐȿɇɌɊɂɊɍɘɓɂɃ ȻɍɊɌɂɄ
50 1 ɄɈɊПɍɋ
60 1 ПɊɂВɈȾɇɈɃ ВȺɅ
60.1 1 ɐȿɅɖɇɕɃ ПɊɂВɈȾɇɈɃ ВȺɅ
65 1 ПɅȺɋɌɂɄɈВȺə ВɋɌȺВɄȺ
221G 2 для ɦоделей с �0 � регулировкой 

ограничителя дополнительного ɯода.
ɋɌɈПɈɊɇɕɃ ВɂɇɌ �регулировка остановки 
дополнительного ɯода�

222G 2 для ɦоделей со �00 � регулировкой 
ограничителя дополнительного ɯода.

ɋɌɈПɈɊɇɕɃ ВɂɇɌ �регулировка остановки 
дополнительного ɯода�

ПРИМЕЧАНИЯ:
��  Ɋекоɦендуеɦые запасные части.
  Ʉоɦпоненты� вɯодяɳие в коɦплекты запасныɯ частей� обозначены следуɸɳиɦ образоɦ�
  ¸ вɯодит в полный коɦплект запчастей
  � вɯодит в коɦплект уплотнительныɯ колеɰ
2� � шт. для $70��8 · $7�0�8� �2 шт. для $7�0�8 · $7���8 8� �� шт. для $7�0�8
�� Поставляется на заказ.
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9.3 Разборка
 Î ɋписок деталей сɦ. на рис. ��� и в таблиɰе ��2.

Информация
При наличии спеɰиальныɯ ɮункɰий � ɯарактеристик 
приводов �5	3� сɦ. соответствуɸɳие руководства�
- Fail mid “FM“ → EB AT-RP-4GU-FM,
- 180° SR → EB AT-RP-4GU-180SR,
- HCD → EB AT-RP-4GU-HCD,
- 3P / 3PD → EB AT-RP-4GU-3P.

9.3.1 Снятие указателя 
положения и 
градуированного кольца

ɋɦ. рис. ��� и рис. ��2.
 − Выкрутите болт ����� если иɦеется.
 − ɋниɦите указатель полоɠения ������.�� с верɯнего 

приводного вала. При необɯодиɦости остороɠно 
подденьте отверткой.

 − ɋниɦите градуированное кольɰо ���.0� с корпуса� 
если оно есть. При необɯодиɦости остороɠно 
подденьте отверткой.

Рис. 9-2 

39

19 / 19,1

19,0

9.3.2 Снятие стопорных винтов

0204

0311

Рис. 9-3 

221G
222G

11R

03R04R 30R

ɋɦ. рис. ��� и рис. ���.
 − ɋниɦите оба стопорныɯ винта �02� вɦесте с гайкаɦи 

�0�� и шайбаɦи �0��.
 − ɋниɦите уплотнительные кольɰа стопорныɯ винтов 

����.
В случае привода с регулировкой ограничителя 
дополнительного ɯода �рис. �����

 í ослабьте гаɣку ���5��

 í частично выкрутите стопорныɣ винт 
����*����*� из привода, убедивɲись, что 
стопорныɣ винт ����*����*� больɲе не 
контактирует с порɲнем�

9.3.3 Снятие торцевых крышек
ɋɦ. рис. ���� рис. ��� и рис. ���.
ɋниɦайте одну торɰевуɸ крышку за раз.

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
Ɍорцевые крыɲки находятся под напряжением из�за 
сжатых пружин�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите от него все пневматические � 
гидравлические � ɷлектрические источники 
питания и сбросьте давление в силовом модуле�

 Î Перед разборкоɣ убедитесь, что привод 
находится в закрытом положении �����

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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 Î ɍбедитесь� что стопорные винты �02� были 
правильно извлечены в соответствии с разделоɦ 
�.�.2�

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɩоɜреɠдения�комɩоненɬоɜ�иɡ�ɡа�
неɩраɜиɥɶноɣ�раɡɛорки�

ȼо время разборки торцевые крыɲки могут быть 
повреждены из�за неравномерного усилия, 
создаваемого сжатыми пружинами�

 Î ɋнимите торцевые крыɲки, как показано на рис� 
���, сохраняя постоянное расстояние �$   %� 
между корпусом привода и посадочным местом 
торцевоɣ крыɲки�

 Î ɋоблɸдаɣте последовательность, показаннуɸ на 
рис� ����

Рис. 9-4 
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ɊȺɁȻɈɊɄɂ�

Рис. 9-6 
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Приводы с пружинным возвратом
 í Ослабьте сжатие пружин, частично открутив 

каждыɣ винт ���� торцевоɣ крыɲки на � оборот 
за раз в соответствии с последовательностьɸ, 
показанноɣ на рис� ���, на количество оборотов, 
указанное в таблице ����

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
При сжатии пружин торцевые крыɲки находятся под 
напряжением�

 Î ȿсли усилие на торцевуɸ крыɲку ������5� все еще 
сохраняется после выкручивания винтов ���� на 
количество оборотов, указанное в таблице ���, 
возможно, был поврежден пружинныɣ блок или 
порɲни не полностьɸ сомкнуты� прекратите 
разборку и обратитесь в компаниɸ $,5 72548(�

Таблица 9-3
МОДЕЛЬ 
ПРИВОДА

КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ 
ВИНТОВ (13)

AT045U ����� оборотов

AT051U 2��2� оборотов

AT101U

��� оборотов

AT201U

AT251U

AT301U

AT351U

AT401U

AT451U

AT501U

AT551U

AT601U

AT651U

AT701U
��� оборотов

AT751U

AT801U ���0 оборотов

 − Полностьɸ открутите и сниɦите винты торɰевой 
крышки ����.

 í ɋнимите торцевые крыɲки �����

ПРИМЕЧАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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 − ɋниɦите пруɠинные блоки ����.
 í ɋнимите уплотнительные кольца ����� �Ɋис� ����

Привод двухстороннего действия
 í Полностьɸ выкрутите болты ���� торцевоɣ 

крыɲки в последовательности, показанноɣ на рис� 
����

 í ɋнимите торцевые крыɲки �����

 í ɋнимите уплотнительные кольца ����� �Ɋис� ����

9.3.4 Снятие поршней
ɋɦ. рис. ��� и рис. ���.

Рис. 9-7 
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 í Ɂажав корпус ���� в тисках или подобном 
приспособлении, поворачиваɣте приводноɣ вал 
���������, пока порɲни ���� не выɣдут из 
зацепления�

 í ɋнимите уплотнительные кольца ����, вкладыɲ 
заднеɣ части порɲня ���� и вкладыɲ головки 
порɲня ����� 

9.3.5 Снятие приводного вала
ɋɦ. рис. ��� и рис. ���.

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɩоɜреɠдения�ɩрɭɠинноɣ�оɛоɣмɵ�иɡ�ɡа�
неɩраɜиɥɶноɣ�раɡɛорки�
ȼо время снятия пружинная обоɣма ���� может 
испытывать чрезмерное напряжение, если с неɣ не 
обращаться осторожно�

 Î ɂспользуɣте соответствуɸщие инструменты 
для снятия пружинноɣ обоɣмы�

 Î ȼ случае спиральноɣ пружинноɣ обоɣмы ���� 
обратитесь к инструкциям по снятиɸ и 
установке, доступным в компании $,5 72548(�

 í ɋнимите пружиннуɸ обоɣму ���� с помощьɸ 
плоскогубцев для стопорных колец или отвертки 
для спиральных колец�

 í ɋнимите упорнуɸ ɲаɣбу ���� и наружныɣ 
упорныɣ подɲипник �����

 í Приложите усилие, направленное вниз, к верхнеɣ 
части приводного вала ���������, пока он частично 
не выɣдет из нижнеɣ части корпуса, и снимите 
внутренниɣ упорныɣ подɲипник ���� и устроɣство 
RFWL�FDP �����

 í Полностьɸ вытолкните приводноɣ вал ���� из 
корпуса�  
При необходимости осторожно постучите по 
верхнеɣ части приводного вала ���� 
пластмассовым молотком� 

 í ɋнимите верхниɣ подɲипник ���� и нижниɣ 
подɲипник ���� приводного вала�

 í ɋнимите верхнее уплотнительное кольцо ���� и 
нижнее уплотнительное кольцо ���� приводного 
вала�

Рис. 9-8 
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9.4 Работы по обслуживанию
Ɉсɦотрите и очистите каɠдый коɦпонент.
Ɉсɦотрите� очистите и при необɯодиɦости заɦените 
болты и гайки.
ɍтилизируйте и заɦените повреɠденные ɦягкие 
коɦпоненты� используя коɦплект запасныɯ частей.

 Î ɋɦ. теɯнический паспорт коɦплекта запасныɯ 
частей >53�0�00(@ и инструкɰии по ɯранениɸ 
резиновыɯ изделий >7 �.�.�.� (1@.

Ɉчистите и сɦаɠьте каɠдый корпус уплотнительного 
кольɰа.

 Î ɋɦ. раздел ��.� ©ɋмазочные веществаª.

ПРИМЕЧАНИЕ!
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9.5 Повторная сборка

Информация
При наличии спеɰиальныɯ ɮункɰий � ɯарактеристик 
приводов �5	3� сɦ. соответствуɸɳие руководства�
- Fail mid “FM“ → EB AT-RP-4GU-FM,
- 180° SR → EB AT-RP-4GU-180SR,
- HCD → EB AT-RP-4GU-HCD,
- 3P / 3PD → EB AT-RP-4GU-3P.

Выполните следуɸɳие действия для стандартной 
сборки серии �th*8 �Ʉод $6�67 указан на 
идентиɮикаɰионной табличке�.

 Î ɋɦ. спеɰиɮикаɰиɸ 7<$6 в случае приводов с 
иныɦи ɮункɰияɦи�направлениеɦ поворота.

 Î ɋɦ. каталог серии �7+*8�( для получения 
инɮорɦаɰии об иныɯ кодаɯ приводов.

Поɜреɠдение�ɩриɜода�иɡ�ɡа�иɫɩоɥɶɡоɜания�
ненадɥеɠаɳиɯ�ɫмаɡоɱнɵɯ�маɬериаɥоɜ�
ɂспользуемые смазочные вещества зависят от 
материала привода и рабочих температур�

 Î ɂспользуɣте только смазочные вещества, 
одобренные компаниеɣ $,5 72548(� ɋм� раздел 
���� ©ɋмазочные веществаª�

9.5.1 Установка приводного вала
ɋɦ. рис. ���� рис. ���� рис. ���0 и рис. ����.

 í ɍстановите верхниɣ подɲипник ���� и нижниɣ 
подɲипник ���� приводного вала�

 í ɋмажьте и установите верхнее уплотнительное 
кольцо ���� и нижнее уплотнительное кольцо ���� 
приводного вала�

 í ɋмажьте наружнуɸ поверхность подɲипников и 
уплотнительных колец, установленных на 
приводном валу ���������, как показано на рис� ����
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ɋМȺɁȺɌɖ

ɋМȺɁȺɌɖ

Рис. 9-9 

 í ɑастично вставьте приводноɣ вал ��������� в 
корпус ����� �Ɋис� ����

 í Поместите устроɣство RFWL�FDP ���� через корпус 
���� на приводноɣ вал ���������� ɋм� рис� ���� для 

правильного размещения устроɣства RFWL�FDP ���� 
в зависимости от конфигурации узла привода�

 í ɍстановите внутренниɣ упорныɣ подɲипник �����

 í Полностьɸ вставьте приводноɣ вал ��������� в 
корпус �����

 í ɍстановите наружныɣ упорныɣ подɲипник ���� и 
упорнуɸ ɲаɣбу �����

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɩоɜреɠдения�ɩрɭɠинноɣ�оɛоɣмɵ�иɡ�ɡа�
неɩраɜиɥɶноɣ�ɫɛорки�
ȼо время установки пружинная обоɣма ���� может 
испытывать чрезмерное напряжение, если с неɣ не 
обращаться осторожно�

 Î ɂспользуɣте соответствуɸщие инструменты 
для установки пружинноɣ обоɣмы�

 Î Ɂамените пружиннуɸ обоɣму ����, если она был 
перенапряжена и ослаблена�

 Î ȼ случае спиральноɣ пружинноɣ обоɣмы ���� 
обратитесь к инструкциям по снятиɸ и 
установке, доступным в компании $,5 72548(�

 í ɍстановите пружиннуɸ обоɣму ���� с помощьɸ 
плоскогубцев для стопорных колец или отвертки 
для спиральных колец�
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Рис. 9-10 
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ПРИМЕЧАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!
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СБОРКА ЗАБЛОКИРОВАННОГО 
УСТРОЙСТВА OCTI-CAM

диагонально
параллельно

СБОРКА СТАНДАРТНОГО 
УСТРОЙСТВА OCTI-CAM

2&7,�&$0

ɋɌɈПɈɊɇɕȿ
ВɂɇɌɕ

ПɊɂВɈȾɇɈɃ
ВȺɅ 
�вид сверɯу�

ПɊɂВɈȾɇɈɃ
ВȺɅ 
�вид снизу�

диагонально
параллельноРис. 9-11 

9.5.2 Установка поршней
ɋɦ. рис. ���� рис. ���2� рис. ���� и рис. ����.
Выполните следуɸɳие действия� чтобы собрать 
стандартные поршни привода серии �WK*8 с углоɦ 
поворота �0� и закрытиеɦ по часовой стрелке. ɋɦ. 
спеɰиɮикаɰиɸ 7<$6 в случае приводов с иныɦи 
ɮункɰияɦи�направлениеɦ поворота.

 í ɋмажьте и установите на порɲни ���� 
уплотнительные кольца ����, вкладыɲи порɲня 
���� и упорные подɲипники �����

 í ɋмажьте внутреннɸɸ поверхность корпуса ���� и 
зубья реɣки порɲня �����

 í ȼставьте гнездовое соединение приводного вала 
��������� в зафиксированнуɸ надлежащим образом 
муфту� �Ɋис� �����

 í ɍбедитесь, что устроɣство 2&7,�&$0 ���� 
находится в правильном положении, как показано 
на рис� �����

 í Поверните корпус ���� примерно на ��±��� по 
часовоɣ стрелке, если смотреть сверху, как 
показано на рис� �����

 í ȼставьте и одновременно вдавите два порɲня 
���� внутрь корпуса ����, пока они не придут в 
зацепление�

 í Ɂатем поворачиваɣте корпус ���� против часовоɣ 
стрелки, если смотреть сверху, до заверɲения 
хода порɲнеɣ�

Рис. 9-12 
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Рис. 9-13 
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Рис. 9-14 

40

40
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40° - 45°

 í При полном закрытии порɲнеɣ �положение ���, как 
показано на рис� ����, угол поворота 
относительно оси корпуса должен�

 – неɦного превышать 0�� ɦаксиɦуɦ до ��� для 
ɦоделей от $70��8 до $7�0�8

 – обязательно превышать 0�� ɦаксиɦуɦ до 0���� 
для ɦодели $70��8.

 í При полном закрытии порɲнеɣ �положение ���, как 
показано на рис� ����, расстояние ©Ⱥª должно 
быть одинаковым с обеих сторон
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Рис. 9-15 
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9.5.3 Установка торцевых 
крышек

ɍстанавливайте одну торɰевуɸ крышку ��0��05� за раз.
 í ȼ случае привода с регулировкоɣ ограничителя 

дополнительного хода�

 – закрепите стопорные винты �22�*�222*� в 
торɰевыɯ крышкаɯ ��0�� совɦестив головку винта 
с поверɯностьɸ торɰевой крышки� как показано 
на рис. ����. 

 – ɋɦаɠьте и установите уплотнительные кольɰа 
���5�.

 – ɍстановите шайбу �0�5� и частично затяните 
гайки �0�5�.

 Î ɋɦ. теɯнические данные >7'6  2.�.�.�.�@ устройства 
регулировки ограничителя дополнительного ɯода.

Рис. 9-16 

11R04R

221G
222G

03R

30R

 í Поместите уплотнительное кольцо торцевых 
крыɲек ���� в канавку, как показано на рис� ����, 
убедивɲись, что уплотнительное кольцо надежно 
вставлено в гнездо�

 í ɋнова смажьте внутреннɸɸ поверхность корпуса 
�����

 í ɍстановите привод в вертикальное положение�

 í ȼ случае привода с пружинным возвратом 
установите требуемое количество пружинных 
блоков в правильное положение, как указано в 
таблице ���, таблице ���, на рис� ���� и рис� ����, 
в зависимости от модели привода�

Рис. 9-17 

14

30
30R

Таблица 9-4
ТИП ПРУЖИНЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ AT045U
Комплект 
пружин

Сторона В Сторона А

S1-1 � �зеленый� � �зеленый�

S1-2 � �зеленый� 2 �красный�

S2-2 2 �красный� 2 �красный�

S2-3 2 �красный� � �черный�

S3-3 � �черный� � �черный�

Таблица 9-5
ТИП ПРУЖИНЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ AT051U 
Комплект 
пружин

Сторона В Сторона А

Внутренние Внешние Внутренние Внешние
6� � �зеленый� � � 2 �черный�

62 � 2 �черный� � 2 �черный�

6� � 2 �черный� � � �красный�

6� � � �красный� � � �красный�

6� � � �красный� � �зеленый� 2 �черный�

6� � �зеленый� 2 �черный� � �зеленый� 2 �черный�

6� � �зеленый� 2 �черный� � �зеленый� � �красный�

6� � �зеленый� � �красный� � �зеленый� � �красный�

Рис. 9-18 

17
17,3

17,1
17,2

от $70��8 до $70��8 от $7�0�8 до $7�0�8
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Рис. 9-19 

ɋторона 
Ⱥ

ɋторона 
Ⱥ

ɋторона 
В

ɋторона 
В

модели от AT101U до AT801U

 í ɍстановите торцевуɸ крыɲку ������5��

 í Ɂакрепите торцевуɸ крыɲку ������5�, частично 
затянув винты ����, на � оборот за раз, следуя 
последовательности, указанноɣ на рис� �����

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɩоɜреɠдения�комɩоненɬоɜ�иɡ�ɡа�
неɩраɜиɥɶноɣ�ɫɛорки�
ȼо время установки торцевые крыɲки могут быть 
повреждены из�за неравномерного усилия, 
создаваемого сжатыми пружинами�

 Î ɍстановите торцевые крыɲки, как показано на 
рис� ����, сохраняя постоянное расстояние �$   %� 
между корпусом привода и посадочным местом 
торцевоɣ крыɲки�

 Î ɋоблɸдаɣте последовательность, показаннуɸ на 
рис� �����

Рис. 9-20 
B

A

A = B

 í Ɂаверɲите затяжку винтов ����, затягивая 
каждыɣ винт на � оборот за раз в 
последовательности, показанноɣ на рис� �����

 Î ɋɦ. раздел ��.2 ©Моɦенты затяɠкиª. �Ɍаблиɰа ��.��

Рис. 9-21 
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ɈȻɓȿȿ ɄɈɅɂɑȿɋɌВɈ 
ВɂɇɌɈВ ���� ɇȺ 
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 í 8

 í 12

 í 16

ПɈɋɅȿȾɈВȺɌȿɅɖɇɈɋɌɖ 
ɋȻɈɊɄɂ�

9.5.4 Установка указателя 
положения

ɋɦ. рис. ���� рис. ��22 и рис. ��2�.
 í ɍстановите градуированное кольцо ������ в 

корпус, при наличии�

 í ɍстановите указатель ���������, обращая 
внимание на правильное положение привода�

 í Ɂатяните винт указателя ����, если имеется� 
�Ɋис� �����

Рис. 9-22 

19
19,1

19,0

ПРИМЕЧАНИЕ!
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39

Рис. 9-23 

9.5.5 Установка стопорных 
винтов

ɋɦ. рис. ��� и рис. ��2�.
 í ɍстановите на оба стопорных винта ���� гаɣку 

����, ɲаɣбу ���� и уплотнительное кольцо �����

 í ȼставьте стопорные винты ���� в корпус �����

Рис. 9-24 

50

ɅȿВɕɃ ПɊȺВɕɃ

0204

0311

9.5.6 Регулировка хода
ɋɦ. рис. ��� и рис. ��2�.

Закрытое положение
 í Ʉогда привод находится в закрытом положении 

�положение ���, см� положение порɲнеɣ на рис� 
����, ввинтите или открутите правыɣ 
стопорныɣ винт ���� на � оборот за раз, пока не 
будет достигнуто требуемое положение 
ограничения� ȼ случае привода с пружинным 
возвратом может потребоваться 
пневматическое питание� 

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩнеɜмаɬиɱеɫкоɝо�
ɩиɬания�
ɋтопорные винты еще не затянуты должным 
образом� При лɸбоɣ подаче сжатого воздуха 

стопорные винты могут быть вытолкнуты из 
корпуса привода�

 Î Перед тем, как подать давление в привод, 
убедитесь, что стопорные винты затянуты как 
минимум на длину, равнуɸ диаметру винта� ɋм� 
©Моɦенты затяɠкиª �таблиɰа ��.�� для получения 
инɮорɦаɰии о разɦераɯ винтов.

 í ɍдерживая стопорныɣ винт ���� на месте, затяните 
регулировочнуɸ гаɣку ограничителя ����, чтобы 
заблокировать стопорныɣ винт �����

 Î ɋɦ. раздел ��.2 ©Моɦенты затяɠкиª. �Ɍаблиɰа ��.��

Открытое положение
 í Ʉогда привод находится в открытом положении �положение 

����, ввинтите или открутите левыɣ стопорныɣ винт ���� на 
� оборот за раз, пока не будет достигнуто требуемое 
положение ограничения�

 í ɍдерживая стопорныɣ винт ���� на месте, затяните 
регулировочнуɸ гаɣку ограничителя ����, чтобы 
заблокировать стопорныɣ винт �����

 Î ɋɦ. раздел ��.2 ©Моɦенты затяɠкиª. �Ɍаблиɰа ��.��
 í ɇастроɣте систему регулировки дополнительного 

ограничителя хода, если таковоɣ имеется�

 Î ɋɦ. теɯнические данные >7'6 2.�.�.�.�@ коɦпонентов регулировки 
ограничителя дополнительного ɯода.

9.5.7 Установка привода на клапан
ɋɦ. раздел �.� ©ɍстановка привода на клапанª.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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10 Вывод из эксплуатации
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны 
выполняться только полностьɸ обученныɦ и 
квалиɮиɰированныɦ персоналоɦ.

Риɫк�ɜɡрɵɜа�иɡ�ɡа�неɩраɜиɥɶноɝо�оɬкрɵɬия�
оɛорɭдоɜания�иɥи�комɩоненɬоɜ��наɯодяɳиɯɫя�ɩод�
даɜɥением�
Пневматические приводы � ɷто оборудование, 
работаɸщее под давлением, которое может 
взорваться при неправильном обращении� Ʌетящие 
фрагменты или компоненты могут привести к 
серьезным травмам или даже смерти�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩредɜариɬеɥɶно�
наɝрɭɠеннɵɯ�и�ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
Ɍорцевые крыɲки находятся под напряжением из�за 
сжатых пружин� Ʉроме того, неправильная разборка 
пружинных блоков может привести к серьезным 
травмам�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе� 

 Î ɍбедитесь, что привод находится в закрытом 
положении �����

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɬраɜмироɜания�ɩри�ɜɵɩɭɫке�ɜоɡдɭɯа�
иɡ�ɩриɜода�
ȼ пневматическом исполнении привод работает от 
воздуха� ȼ результате во время работы выходит 
воздух�

 Î При работе рядом с приводом используɣте 
средства защиты глаз и органов слуха�

Риɫк�ɡаɠима�ɩодɜиɠнɵми�ɱаɫɬями�
Привод и клапан в сборе содержат движущиеся 
части, которые могут поранить руки или пальцы�

 Î ɇе прикасаɣтесь и не вставляɣте руки или 
пальцы в движущиеся части�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

 Î ɇе блокируɣте движение ɲестерни и порɲнеɣ, 
вставляя предметы в привод�

ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�иɡ�ɡа�ɱреɡмерно�
ɜɵɫокоɝо�иɥи�ɱреɡмерноɝо�ниɡкоɝо�моменɬа�
ɡаɬяɠки�
ɋоблɸдаɣте указанные моменты затяжки 
компонентов привода �болтов и гаек�� ɑрезмерные 
моменты затяжки приводят к более быстрому 
износу деталеɣ� ɋлиɲком слабо затянутые детали 
могут привести к ослаблениɸ резьбовых соединениɣ� 

 Î ɋм� раздел ���� ©Ɇоменты затяжкиª�

ɑтобы вывести привод из ɷксплуатаɰии для 
выполнения обслуɠивания или перед снятиеɦ его с 
клапана� действуйте следуɸɳиɦ образоɦ�
�. Переведите клапан и его принадлеɠности в 

безопасное полоɠение. ɋɦ. докуɦентаɰиɸ 
производителя клапана.

2. Ɉтклɸчите пневɦатическое�ɷлектрическое питание� 
чтобы сбросить давление в приводе. В случае 
привода с пруɠинныɦ возвратоɦ убедитесь� что 
привод достигает полоɠения ɈɌɄȺɁȺ после сброса 
давления.

ПРИМЕЧАНИЕ!
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11 Снятие
Ɋаботы� описанные в ɷтоɦ разделе� долɠны 
выполняться только полностьɸ обученныɦ и 
квалиɮиɰированныɦ персоналоɦ.
Перед снятиеɦ устройства с клапана убедитесь� что 
привод не работает. ɋɦ. раздел �0 ©Вывод из 
ɷксплуатаɰииª.

Риɫк�ɜɡрɵɜа�иɡ�ɡа�неɩраɜиɥɶноɝо�оɬкрɵɬия�
оɛорɭдоɜания�иɥи�комɩоненɬоɜ��наɯодяɳиɯɫя�ɩод�
даɜɥением�
Пневматические приводы � ɷто оборудование, 
работаɸщее под давлением, которое может 
взорваться при неправильном обращении� Ʌетящие 
фрагменты или компоненты могут привести к 
серьезным травмам или даже смерти� Перед 
работоɣ с приводом�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

Ɉɩаɫноɫɬɶ�ɬраɜмироɜания�ɩри�ɜɵɩɭɫке�ɜоɡдɭɯа�
иɡ�ɩриɜода�
ȼ пневматическом исполнении привод работает от 
воздуха� ȼ результате во время работы выходит 
воздух�

 Î При работе рядом с приводом используɣте 
средства защиты глаз и органов слуха�

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩредɜариɬеɥɶно�
наɝрɭɠеннɵɯ�и�ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
Ɍорцевые крыɲки находятся под напряжением из�за 
сжатых пружин� Ʉроме того, неправильная разборка 
пружинных блоков может привести к серьезным 
травмам�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе� 

 Î ɍбедитесь, что привод находится в закрытом 
положении �����

Риɫк�ɡаɠима�ɩодɜиɠнɵми�ɱаɫɬями�
Привод и клапан в сборе содержат движущиеся 
части, которые могут поранить руки или пальцы�

 Î ɇе прикасаɣтесь и не вставляɣте руки или 
пальцы в движущиеся части�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе�

 Î ɇе блокируɣте движение ɲестерни и порɲнеɣ, 
вставляя предметы в привод�

Рис. 11.-1

Муɮта

Ʉронштейн

Посадочное 
ɦесто 
клапана

Привод

Посадочное 
ɦесто 
клапана

Привод

ПɊəМȺə ɍɋɌȺɇɈВɄȺ ɍɋɌȺɇɈВɄȺ ɋ ɄɊɈɇɒɌȿɃɇɈМ

ОПАСНОСТЬ!

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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ɑтобы снять привод с клапана� действуйте� как 
показано на рис. ����� при ɷтоɦ убедитесь� что систеɦа 
не подвергается никакоɦу риску�
�. Ɉтклɸчите все ɷлектрические � пневɦатические � 

гидравлические источники питания от приводов и 
убедитесь� что на саɦоɦ приводе отсутствует 
давление.

2. Ɉтсоедините все ɷлектрические провода от 
устройств управления или сигнальные устройства� 
если таковые иɦеɸтся.

 Î ɂнɮорɦаɰиɸ о безопасной разборке сɦ. в 
докуɦентаɰии по устройстваɦ управления или 
сигнальныɦ устройстваɦ.

�. Ɉткрутите болты и гайки с ɮланɰа клапана и 
сниɦите привод с клапана. ɋɦ. стандарт ,62 �2�� 
для получения инɮорɦаɰии о правильныɯ 
ɦоɦентаɯ затяɠки.

�. ɋниɦите ɦуɮту.
�. ɋниɦите кронштейн с привода� при наличии.
�. ɋниɦите устройства управления или сигнальные 

устройства� если они есть.
 Î ɂнɮорɦаɰиɸ о безопасной разборке сɦ. в 
докуɦентаɰии по устройстваɦ управления или 
сигнальныɦ устройстваɦ.
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12 Ремонт
ȿсли привод не работает долɠныɦ образоɦ в 
соответствии с его первоначальныɦи 
ɯарактеристикаɦи или не работает вообɳе� он 
неисправен и его необɯодиɦо отреɦонтировать или 
заɦенить.

Риɫк�ɩоɜреɠдения�ɩриɜода�иɡ�ɡа�неɩраɜиɥɶно�
ɜɵɩоɥненноɝо�ремонɬа�
Î ɇе выполняɣте никаких ремонтных работ 

самостоятельно�
Î Обратитесь в службу послепродажного 

обслуживания компании $,5 72548(
�info#DLUWRUTXH�de� для выполнения ремонтных 
работ�

ПРИМЕЧАНИЕ!
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13 Утилизация
В конɰе срока слуɠбы приводы $,5 72548( ɦоɠно 
полностьɸ разобрать и утилизировать� отсортировав 
коɦпоненты в зависиɦости от ɦатериалов.

 Î ɋоблɸдайте ɦестные� наɰиональные и 
ɦеɠдународные правила утилизаɰии.

Все ɦатериалы выбраны такиɦ образоɦ� чтобы 
обеспечить ɦиниɦальное воздействие на окруɠаɸɳуɸ 
среду� здоровье и безопасность персонала при иɯ 
установке и обслуɠивании� при условии� что во вреɦя 
использования они не будут загрязнены опасныɦи 
веɳестваɦи.
Перед утилизаɰией ɦасла� консистентной сɦазки и 
ɷлектрическиɯ коɦпонентов ɦоɠет потребоваться 
спеɰиальная обработка.

 Î ɋвяɠитесь с коɦпанияɦи по утилизаɰии отɯодов и�
или ɦестныɦи властяɦи.

Риɫк�ɩоɥɭɱения�ɬраɜм�иɡ�ɡа�ɩредɜариɬеɥɶно�
наɝрɭɠеннɵɯ�и�ɫɠаɬɵɯ�ɩрɭɠин�
Ɍорцевые крыɲки находятся под напряжением из�за 
сжатых пружин� Ʉроме того, неправильная разборка 
пружинных блоков может привести к серьезным 
травмам�

 Î Перед началом лɸбых работ с приводом 
отклɸчите все пневматические � гидравлические � 
ɷлектрические источники питания и сбросьте 
давление в приводе� 

 Î ɍбедитесь, что привод находится в закрытом 
положении �����

 Î ɇе разбираɣте отдельные пружинные блоки�
 Î По вопросам обслуживания пружинных блоков 
обращаɣтесь в компаниɸ $,5 72548(�

ɍтилизаɰия долɠна выполняться только полностьɸ 
обученныɦ и квалиɮиɰированныɦ персоналоɦ.

 í ȼыведите из ɷксплуатации и снимите привод �см� 
раздел �� ©ȼывод из ɷксплуатацииª и раздел �� 
©ɋнятиеª��

 í ɋоздаɣте просторнуɸ зону вокруг привода, чтобы 
работать в безопасных условиях без 
препятствиɣ, которые могут помеɲать 
демонтажу�

 í Ɋазберите привод, рассортировав компоненты в 
зависимости от материала�

ОПАСНОСТЬ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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14 Сертификаты
В коɦпании $,5 72548( ɦоɠно запросить следуɸɳие сертиɮикаты и докуɦенты�

 í Ⱦеклараɰия о соответствии норɦаɦ ȿɋ �страниɰа ���2��
 í Ⱦиректива $7(; 20������(8�
 í ɋертиɮикат 6,/�
 í Ⱦиректива по ɦашинаɦ и оборудованиɸ 200���2�(&�
 í Ɍип сертиɮиката '19�
 í ɋтепень заɳиты ,3�� и ,3���
 í ɌɊ Ɍɋ 0�0�20���
 í ɌɊ Ɍɋ 0�2�20��.
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15 Приложения

15.1 Инструменты

15.1.1 Список инструментов

Рис. 15-1 

 í ɊɈɀɄɈВɕɃ ɄɅɘɑ  í ПɅɈɋɄɈȽɍȻɐɕ ȾɅə ɋɌɈПɈɊɇɕɏ ɄɈɅȿɐ

 í ȾɂɇȺМɈМȿɌɊɂɑȿɋɄɂɃ ɄɅɘɑ  í ɒȿɋɌɂȽɊȺɇɇɕɃ ɄɅɘɑ

 í ɈɌВȿɊɌɄȺ

15.1.2 Размеры инструментов
 í ɋтопорные винты �02� и гайки �0��� винты торɰевыɯ крышек ����.

C
h 

1

C
h 

2

Рис. 15-2 

МОДЕЛЬ 
ПРИВОДА

Ch 1 (MM) Ch 2 (MM)

AT045U / 8

AT051U 10 8

AT101U 10 10

AT201U 13 10

AT251U 13 10

AT301U 17 13

AT351U 19 13

AT401U 19 17

AT451U 22 17

AT501U 22 19

AT551U 24 19

AT601U 30 22

AT651U 30 24

AT701U 36 22

AT751U 46 24

AT801U 46 24
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 í ɂнструɦенты для регулировки ограничителей дополнительного ɯода �регулировка �0 � и �00 ��.

Рис. 15-3 

МОДЕЛЬ 
ПРИВОДА

221G/222G 04R
ТИП Ch 3 

(мм)
Ch 4 
(мм)

AT051U

A

3
8

AT101U 10

AT201U
4

10

AT251U 10

AT301U 5 13

AT351U

B

8
13

AT401U 17

AT451U

10

17

AT501U 19

AT551U 19

AT601U
13

22

AT651U 24

AT701U 17 22

AT751U
22

24

AT801U 24

Ch 3 í Ɍип $ 

 í Ɍип %

221G
222G

221G
222G

Ch 4

04R

Ch 3
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15.2 Моменты затяжки
 í Все ɦоɦенты затяɠки указаны в ɇɦ.
 í Ⱦопуск ɦоɦента затяɠки� ��0 �.
 í Моɦенты затяɠки основаны на коɷɮɮиɰиенте трения 0��2 со сɦазанной резьбой крепеɠныɯ ɷлеɦентов �болтов 

или гаек�.
 í После продолɠительной ɷксплуатаɰии или использования при теɦператураɯ выше �0 �& ɦоɦент срыва ɦоɠет 

быть значительно выше.

Таблица 15-1: Винты торɰевой крышки ����

МОДЕЛЬ 
ПРИВОДА

РЕЗЬБА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
(Нм)

AT045U
M5 4 ÷ 5

AT051U

AT101U

M6 7 ÷ 8AT201U

AT251U

AT301U
M8 18 ÷ 20

AT351U

AT401U
M10 34 ÷ 36

AT451U

AT501U
M12 60 ÷ 64

AT551U

AT601U M14 96 ÷ 102

AT651U M16 150 ÷ 160

AT701U M14 96 ÷ 102

AT751U
M16 150 ÷ 160

AT801U

Таблица 15-3: Ƚайки стопорныɯ винтов �0��

МОДЕЛЬ 
ПРИВОДА

РЕЗЬБА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
(Нм)

AT051U
M6 8 ÷ 9

AT101U

AT201U
M8 18 ÷ 20

AT251U

AT301U M10 34 ÷ 36

AT351U
M12 60 ÷ 64

AT401U

AT451U
M14 96 ÷ 102

AT501U

AT551U M16 150 ÷ 160

AT601U
M20 290 ÷ 310

AT651U

AT701U M24 235 ÷ 250

AT751U
M30 470 ÷ 500

AT801U

Таблица 15-2: Ƚайки регулировки ограничителя 
дополнительного ɯода �0�5�

МОДЕЛЬ 
ПРИВОДА

РЕЗЬБА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
(Нм)

AT051U
M6 8 ÷ 9

AT101U

AT201U
M8 18 ÷ 20

AT251U

AT301U M10 34 ÷ 36

AT351U
M12 60 ÷ 64

AT401U

AT451U
M14 96 ÷ 102

AT501U

AT551U M16 80 ÷ 86

AT601U
M20 160 ÷ 170

AT651U

AT701U M24 270 ÷ 290

AT751U
M30 540 ÷ 570

AT801U
 

Таблица 15-4: ɇапорный патрубок
МОДЕЛЬ 
ПРИВОДА

РЕЗЬБА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
(Нм)

AT045U

M5 4 ÷ 5

AT051U

AT101U

AT201U

AT251U

AT301U

AT351U

AT401U

AT451U

AT501U

AT551U

AT601U

AT651U

M6 8 ÷ 9
AT701U

AT751U

AT801U
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Таблица 15-5: Ʉрепление вспоɦогательного 
оборудования
РАЗМЕР 1 РЕЗЬБА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

(Нм)

AA 0

M5 4 ÷ 5

AA 1

AA 2

AA 3

AA 4

AA 5 M6 8 ÷ 9

ПɊɂМȿɑȺɇɂȿ�
�. ɋɦ. раздел 2.� ©Ɉбразеɰ идентиɮикаɰионной 

таблички приводаª.

15.3 Смазочные вещества
Приводы �th*8 иɦеɸт заводскуɸ сɦазку на весь срок 
его слуɠбы в норɦальныɯ рабочиɯ условияɯ.

 Î ɂнɮорɦаɰиɸ о типе сɦазочныɯ ɦатериалов в 
зависиɦости от различныɯ диапазонов рабочиɯ 
теɦператур сɦ. в теɯническоɦ паспорте >53�0�00(@.
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